V Ostravé dne 19. 12. 2019

Popis zmén zadavacich podminek a prodlouZeni lhlity pro podani nabidek

na vefejnou zakdzku s ndzvem
»Kontejnerovy hakovy nosi¢ pro vozidlo MAN“

zadavatele
Technické sluzby Moravska Ostrava a Pfivoz, pFispévkova organizace
se sidlem Ostrava, Moravskd Ostrava, Harantova 3152/28, PSC 702 00, IC: 00097381

Zmény v zadavaci dokumentaci

Zadavatel timto oznamuje provedeni zmén v zadavaci dokumentaci, kde z bodu I. ,Vymezeni
pfedmétu vefejné zakazky” v bodech a) a b) jsou vypustény nasledujici polozky:

hydraulické vyvody pro aktivni kontejnerovou nastavbu, vyvody hydrauliky na pohon vodniho
¢erpadla,
bezpecnostni STOP tladitko na nastavbé.

Bod |. zaddvaci dokumentace ,Vymezeni pfedmé&tu vefeiné zakazky” tak nové zni:

a) 1 ks kontejnerového hikového nosice pIné kompatibilni s ndkladnim vozidlem MAN nosi¢

kontejnerd TGL 8.150 varianta 4x2 BB, min. nosnost 4 000 kg, celkovd [mm]: délka 5 980,
8ifka 2 480, vySka 2 550 (podvozek Ize na poZadani predvést v sidle zadavatele, viz kontaktni
osoba zadavatele):

konstrukce: hlavni rdm je montovan na ram vozidla, vysuvné rameno s hakem, vykldpéci ram,
vyklopné rameno,

opticka signalizace jisténi kontejneru,

hydraulicka nadrZ a hydraulicky rozvod — pfesné parametry lze ziskat domé&fenim v aredlu
zadavatele,

Technické parametry hakového mechanizmu:

jednoramenny hakovy nosi¢ kontejner( v teleskopickém provedeni,

elektricky hydraulicky rozvadéc,

pneumatické oviddani vyvedené do kabiny vozidla v€. blokovani mylné manipulace a nouzové
ovladani pakami na levé strané vozidla,

pracovni schopnost pro délku kontejner( od 3 800 mm do 4 600 mm,

vnéjsi délka natahovaciho héku max. 160 mm,

vy$ka héku max. 1000 mm pro vysku oka kontejneru 1 000 mm a rozte¢ lyZin kontejneru
1060 mm,

délka mechanizmu 3 700 mm,

posuv sloupu héku — posuvem min. 700 mm — samomazné (bezidribové, bez poufiti
mazaciho tuku),

zvedaci a skldpéci vykon min. 4 900 kg,



b)

hydraulické zajisténi kontejneru vnitrni,

svételnd signalizace hydraulického zajisténi umisténa v kabiné,

vicebodové uloZeni kontejneru na rdmu nosie — konzola, 2x odleh&ovaci kladka s min.
primérem 75 mm, 2x zadni navadéci kladka,

hmotnost mechanizmu bez provoznich napini max. 750 kg,

sklapéci thel min. 53°,

zajiStovaci gravita¢ni zdpadka haku,

max. pii¢ny sklon pfi sklapéni 5°,

max. podélny sklon pfi nakladani a skladani 5°,

olejova nddrz s vestavénym filtrem na zpétné vétvi.

1 ks kontejnerového hikového nosice plné kompatibilni s nakladnim vozidlem MAN nosi¢
kontejner( LE 10.180 varianta 4x4 BB, min. nosnost 4 000 kg, celkova [mm]: délka 5 645,
Sifka 2 550, vyska 3 050 (podvozek Ize na poZaddani predvést v sidle zadavatele, viz kontaktni
osoba zadavatele):

konstrukce: hlavni rdm je montovan na ram vozidla, vysuvné rameno s hakem, vyklapéci rdm,
vyklopné rameno,

opticka signalizace jist&ni kontejneru,

hydraulickd nadrZ a hydraulicky rozvod — pfesné parametry lze ziskat doméfenim v aredlu
zadavatele.

Technické parametry hakového mechanizmu:

jednoramenny hakovy nosic¢ kontejnerd v teleskopickém provedeni,

elektricky hydraulicky rozvadéc,

pneumatické ovlddani vyvedené do kabiny vozidla v¢. blokovdni mylné manipulace a nouzové
ovladani pakami na levé strané vozidla,

pracovni schopnost pro délku kontejner( od 3 800 mm do 4 300 mm,

vnéjsi délka natahovaciho haku max. 160 mm,

vySka haku max. 1250 mm pro vysku oka kontejneru 1 000 mm a rozted lyZin kontejneru
1060 mm,

délka mechanizmu 3 300 mm,

posuv sloupu haku — posuvem min. 700 mm — samomazné (bezldribové, bez poufiti
mazaciho tuku),

zvedaci a sklapéci vykon min. 4 900 kg,

hydraulické zajisténi kontejneru vnitini,

svételna signalizace hydraulického zajisténi umisténa v kabiné,

vicebodové uloZeni kontejneru na réamu nosi¢e — konzola, 2x odleh&éovaci kladka s min.
primérem 75 mm, 2x zadni navadéci kladka,

hmotnost mechanizmu bez provoznich ndplni max. 750 kg,

skldpéci thel min. 53°,

zajistovaci gravitatni zapadka haku,

max. pficny sklon pfi skldpéni 5°,

max. podélny sklon pfi nakladani a sklddani 5°,

olejova nadrz s vestavénym filtrem na zpétné vétvi.

Pfilohu tohoto ozndmeni tvofi aktualizované znéni zadavaci dokumentace véetné vie jejich pfiloh.

Zbozi bude nové, nepoutzité.

Dodavatel dale poZaduje:



- homologizace pro provoz v Ceské republice,

- zafizeni musi spliovat podminky provozu na pozemnich komunikacich dle platné pravni
Upravy,

- v souladu s nafizenim vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpedny
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pristroji a nafadi, ve znéni pozdéjsich
predpist bude pfedana privodni a provozni dokumentace v ¢eském jazyce, tj. ndvod vyrobce
pro montdZ, manipulaci, opravy, UdrZbu, vychozi a nasledné pravidelné kontroly a revize
zafizeni pro obsluhu, bezpecnostni pokyny, poZarni ochranu, ekologii, v ndvodu mimo jiné
musi byt uvedené i hodnoty Skodlivych faktor( - hluk, vibrace, katalog nahradnich dild,

- bude pfedédn dokument ES prohlaSeni o shodé podle platnych pravnich pfedpisti (smérnice
2006/42/ES, ktera je transformovana do nafizeni viddy & 176/2008 Sb., o technickych
poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni pozdéjsich piedpist) v ¢eském jazyce,

- vyrobni Stitek musi obsahovat (daje stanovené zékonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich
pfedpisl, a souvisejicich pfedpist, poZadované Gdaje v souladu s technickym priikazem mimo
jiné rok vyroby, vyrobni Cislo, vyrobce, oznaceni CE,

- provedeni zaSkoleni a zacvi€eni obsluhy zafizeni pracovnikem dodavatele v cené zakdzky
v lokalité zadavatele,

- zafizeni musi byt nové, nepouZité a musi spliovat podminky stanovené platnymi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami

V3e vySe uvedené je zahrnuto v cené zafizeni.
Dodavatel bude poskytovat na zafizeni zarucni servis.

1. Zména lhaty pro podani nabidek

V souvislosti s vy3e uvedenymi zmé&nami zadavatel pfimérené prodluZuje lhitu pro podéni nabidek, a
to ndsledovné: ;5

F &
Lhita pro podani nabidky4onéi dne 14.01.2020 v 12:00 hodin.

Bc. Patr Smoleni
fedite



